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NOTAS GENERALES

1- CONCRETO: En los elementos estructurales se empleard concreto

f'c=250 Kg./cm2. con un tfamano mdaximo de agregado de 19 Mm. (3/4").,
en los casfillosy cadenas f'c =200 Kg./cm?2.

2- ACERO: fy = 4200 Kg./cm2. Para varillas del # 2.5 y mayores, para
alambron (#2) fy = 2530 Kg./cm?2.

3.- RECUBRIMIENTOS LIBRES:

a. Cimentacion: 4 cm. en contacto con el suelo y 3 cm. donde existan
plantillas.

b. Trabes, columnas, cadenaos, castillosy losas: 2 cm.

Para dar los recubrimientos especificados se deberdn utilizar silletas
industriales.

4 - Toda la cimentacion se desplantard hasta encontrar terreno firme pero
no a menos de 130 cm. La plantilla serd de concreto simple f'c = 100
Kg./cm2. de 5cm. de espesor. Los castillos se desplantardn desde |la parrilla
de cimentacion, O de las confra trabes con el anclaje indicado en la tabla
de refuerzos.

5.- ESTRIBOS:

ad.- En tfrabes: La primera separacion es a partirdel pano exterior del apoyo.
Se deberd colocaruno o dos estribos en la trabe en los puntos donde se
apoyen las vigas.

b.- En columnas: La primera separacion es a partir del pano de las trabes y
contra frabes. Se deberdn colocar estribos con la separacidn menor en la
union de columnas con trabes y contra trabes. Se colocan a 10cm en los
traslapes de varilla.

6 - Todas las cotas deberdn verificarse en los planos arquitectonicos.

7 - En caso de existir dudas en la interpretacion del plano, o se presenten
ajustes del proyecto o de materiales en obra, se deberd consultar con el

personal del proyecto estructurdl.

8- En caso de existir dudas en el procedimiento constructivo del proyecto
ejecutivo estructural o de especificaciones de estos procedimientos se
deberd consultar las normas técnicas complementarias del reglamento de
construcciones para el Distrito Federal.




ESPECIFICACIONES PARA LA FABRICACIéN
Y MONTAUJE DE ESTRUCTURA METALICA.

1.- ACERO ESTRUCTURA.

1.1.- En placas de apoyo y conexiones serd de
calidad o-36 como minimo

12- Los perfiles estructurales ufilzados en la
superestructura seran del acero indicado en la
tabla de secciones.

13- Los tornilos para conexiones de miembros
estructurales principales serdn de acero a-325.

2.- LAMINA.
2.1- Lo cublerta serd de lamina Multypanel de
espesor de 1 %" caliore 26/26,

22- Los léminas de fecho se fiaran a los
largueros y miembros estructurcles segin las
especificaciones del fabricante.

2.3 Todos los aslapes laterales de lamina serdn
los que indique el fabricante

3.- PINTURA.

3.1 En fodos los componentes esiruciurales se
deberan remover las escamas de laminacién.
3.2- Las superficies deberdn pintarse en un plazo
méximo [no mayor] de 24 horas después de ser
impiadas

33- No se aplicora ninguna pinfura beijo
conxiciones humedas, lluviosas, frias o de viento,
suciedad, grasa U ofros materiles exirafios.
Después se les aplicard una mano de primario
anficonosive (cromato de zinc) o similar.

4.- SOLDADURA

Se usardn electrodos de serie e-70xx.

La soldadura deberd realizarse de acuerdo a
los cdlculos estructurales, en cuanto a espesor y
longitud, seré a cordén corrido excepto donde se
indique o contrario.

DETALLES DE SOLDADURA.
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ESPECIFICACIONES PARA LA FA‘BRICACI(')N
Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA.

1.- ACERO ESTRUCTURA.

1.1.- En placas de apoyo y conexiones serd de
calidad a-36 como minimo.

1.2- Los perfiles estructurales utilizados en la
superestructura serdn del acero indicado en |a
tabla de secciones.

1.3.- Los tornillos para conexiones de miembros
estructurales principales serdn de acero a-325.

2.- LAMINA.

2.1.- La cubierta serd de ldmina Multypanel de
espesor de 12" calibre 26/26.

2.2- Las ldminas de techo se fijaran a los
largueros y miembros estructurales segun las
especificaciones del fabricante.

2.3.- Todos los traslapes laterales de lamina serdn
los que indique el fabricante.

3.- PINTURA.

3.1.- En todos los componentes estructurales se
deberdn remover las escamas de laminacion.
3.2.- Las superficies deberdn pintarse en un plazo
mMAaximo (no mayor) de 24 horas después de ser
limpiadas.

3.3.- No se aplicara ninguna pintura bagjo
condiciones humedas, lluviosas, frias o de viento,
suciedad, grasa u otros materiales extranos.
Después se les aplicard una mano de primario
anticorrosivo (cromato de zinc) o similar.

4.- SOLDADURA

4.1.- Se usardn electrodos de serie e-70xx.

4.2.- La soldadura deberd realizarse de acuerdo a
los cdlculos estructurales, en cuanto a espesor vy
longitud, serd a corddn corrido excepto donde se
indigue lo contrario.
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1.- preparacion 1.- preparaciéon
. 2.- preacabado 2.- preacabado
PISOS: 3.-acabado final ESTRUCTURA METALICA: == 3.-acabado final
| .- Relleno con material de banco mezclado con | Eotruct b babricad tbo d | didmetro de 3" cdula 30
cemento portland tipo normal a razon de 2% y - Es rutc ura base fa rLca aden 3u f ezusi m@gamco con \alrn@t r;]) e f /cn cb@ ula p .
rter ri | . br
compactado al 95 % p.ps. con placa wibratora o cuenta con una porteria de 3mts x 2mts interior y con Imt hacia atras azos de

rodillo vibrocompactador.

2.- Cama de arena de rio.

3.- Adoquin hexagonal gris o rojo segin plano.

4.- Dos capas de recubrimento 100% acrilico
Resurfacer disefiado para reducir la porosidad de la
superficie.

5.- Dos capas de recubrimento |100%
concentrado neutral pigmentado al color deseado

acrilico

6.- Rotulacién de lineas para cancha de basketball, voleibol
y fotbol.

7 .-Rampa de concreto armado acabado rayado con brocha
&.-Concreto hecho en obra fc=150 kg/cm?2

2.25mts de proyeccién para dejar | mt. de contracancha. incluye tablero de acrilico
de 12 mm. con medidas profesionales de (1860cm x 105 cm x 6.5 cm), marco metélico
de ptr de 2" x 2" cal. 1 4. el marco externo esta hecho de aluminio anddicado de 1" x "

aro abatible y red de nylon profesional. incluye red para porteria

2.- Par de postes de volebol redondos fabricados con materiales de alta UNIVERSIDAD DE LA CANADA] .
calidad; elaborados con tubo en cédula 30 de 2 1/2”, cuentan con un sujetador de red e et o cavcnn sz ‘ f
fabricado en varilla lisa de 3/16”. winch interno. dos pocisiones para la altura de red AYA amnuewa v acamvos JJ j
hombres y muyjeres. medidas 3.00 mtrs. de altura.incliuye capuchén y tapas. o1 o ’}J

3.- Red de volebol calibre 32 con cuadros de 5 x 5cm. marco de lona de 5cms color

blanco. anillos en aluminio anodizado para una mayor durabilidad a la intemperie. bastén
en aluminio para tensién de red. cable galvanizado forrado en pvc para tensién, faja

central.

>

1.- preparacion
MUROS: 2.- preacabado
3.-acabado final

Muro de tabique rojo recocido segin plano colocado
con mortero de cemento prop: |:5.

Aplanado de mezcla de 2 a 2.5 cm. de espesor ,
regleado y a plomo , cerrado a llana de madera.
prop: |:5 con arena de la reqién, acabado repellado
para recibir azulejo.

Pintura vinlica vinmex de primera, tipo lavable color
elegido en obra a tres manos, sobre una de sellador.

Lambrin de azulejo Saratoga Mud Mate ETT Alto PEl I,
20cm X 60cm mca. interceramic, Adhesivo
Porcelanico interceramic, colocado horizontalmente, a
plomo y a hilo, junteado con Boquilla Sellador Antique
interceramic.

Aplanado de mezcla de 2 a 2.5 cm. de espesor ,
regleado y a plomo , cerrado a llana de madera. prop:
I:5 con arena de la reqgién, acabado fino, incluye
recorte y detallado en zoclo.

Muro de contenciéon segin plano.

Muro de concreto armado F'c=250kg/cm?, acabado
comin y/o aparente. incluye: cimbra, acero de diferentes
medidas segin plano, colado, vibrado, curado y todo lo
necesario.
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